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Modificacion de informacion
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Modificacion de valor de variable:

(1 )—y ¥ SET REQUEST
& ¥ SET NEXT REQUEST

‘/é\] . Respuesta a solicitud:
N v/ GET RESPONSE

EJEMPLO: Se puede usar para resetear el valor de los
contadores, como el niimero de paquetes procesados.
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Obtencion de informacion
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Generacién de interrupciones
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EJEMPLO: EI Agente de un router
informa de que un enlace ha caido.
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Ejemplo de consulta SNMP (snmpget) (1/2)

snmpget dominio comunidad OID
dominio es la direccion IP de la maquina donde nos vamos a conectar

comunidad “public” cuando queremos leer algo
OID “Object Identifier” de lo que queremos leer

snmpget 147.156.1.1 public iso.org.dod.internet.mgmt.mib_2.ip.ipDefaultTTL
snmpget 147.156.1.1 public 1.3.6.1.2.1.ip.ipDefaultTTL
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Ejemplo de consulta SNMP (snmpget) (2/2)

Calculo de la utilizacién de un interface

es decir la relacion de entre bytes recibidos y
enviados en un interfaz

Las variables a procesar son iflnOctets,
ifOutOctets, sobre el puerto correspondiente de
un router.

.2.ifInOctects.1
.2.ifOutOctects.1

snmpget IP_router public 1.
snmpget IP router public 1.
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